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A — La caractérisation de I’événement météorologique et
hydraulique a partir de témoignages recueillis

1° Données météorologiques fournies par Météo France, par Pintermédiaire
de Monsieur Patrick David, directeur interrégional pour Météo France
Nord

Fiche de liaison METEQO France en annexe 1




2° Données météorologiques fournies par diverses sources agricoles et
reprises dans les documents de la mairie de Guiscard

Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juin 2007, on a assisté & 3 heures 30 de
pluies violentes et incessantes pour une durée totale de 4 heures.

La moyenne d’eau relevée est de 100 & 140 mm en moyenne avec quelques
pointes enregistrées a 215 mm.

Durant cette pluie, 8000 impacts de foudre ont été enregistrés.

Les débits soupconnés de La Verse s’évaluent a 10m3 /s pour un
dimensionnement espéré des buses traversant Guiscard de 2 a 3m3/s et vérifié a
1 a2 m3/s.

Les prévisions météorologiques de cet événement avaient été estimées pour
notre secteur a 50mm.

Sources : parution de I’éditorial de septembre 2007 — Mairie de Guiscard



3° Eléments recueillis dans le rapport de Monsieur Jean Yves Bonnard

Dossier « la crue de la Verse du 8 au 10 juin 2007 » en annexe 2
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4°Témoignages recueillis par divers propriétaires riverains du secteur,
concernés par les inondations

Seuls les témoignages les plus représentatifs de |’événement vécu sont présentés
dans ce rapport.

*Témoignage recueilli auprés de Monsieur Blondiaux, responsable du
SHOPI a Guiscard

Monsieur BLONDIAUX, me précise qu’il n’habite pas a Guiscard mais a
Noyon et qu’il n’était pas sur place au moment de ['orage. 1l me précise
également qu’il a investi dans ce magasin récemment et que c’est pour lui une
véritable catastrophe financiere.

Prévenu par la télésurveillance dans la nuit de jeudi a vendredi, vers 4 heures
du matin, Monsieur BLONDIAUX se rend a Guiscard mais il ne pourra pas
accéder a son magasin, la rue principale et la place étant inondées et bloguées
par les pompiers déja sur place.

1l lui faudra attendre le lendemain pour constater les dégdts : il reste encore 90
cm d’eau dans son magasin, ou tout est devasté. Tout sera déblayé a la grue, et
on jettera aux bennes toutes sortes de denrées, des cartons, des
meubles...ravagés par les eaux et la boue.

Découragé mais volontaire, il va réagir et relever le défi de rouvrir son magasin
pour la fin de la semaine suivante comme cela lui a été demandé;

Avec I’aide de 11 personnes et un travail acharné (de 7h a 23 h, sur 4 jours), il
va pomper, nettoyer (sté DEFINIX), assécher et remettre en ordre le magasin.

Aujourd’hui, méme si le magasin est opérationnel et qu’il il reste encore deux
mois de travail pour remettre en état la réserve, les cicatrices ne sont pas
refermées ; trées marqué par cet événement, [’état de santé de son épouse
dépressive ne s’est pas amélioré ; elle n’a toujours pas repris le travail...



* Témoignages recueillis auprés de la famille Van Asten, garage RENAULT
a Guiscard

L’orage a éclaté vers 23 heures ; rien d’inquiétant au départ.

Mais au fil des heures, la rue principale se couvre d’eau en raison de [’intensité
des précipitations et 30cm d’eau affleurent déja aux portes du garage. 1l est |
heure du matin.

Echaudés par les inondations de décembre 1993 (20 cm d’eau dans le garage),
Monsieur et madame Van Asten ont pris leur précaution et ont calfeutré les
différentes ouvertures empéchant ainsi [’eau de pénétrer ...

1ls disposent les différentes machines outils sur des établis environ a Im du sol,
n’imaginant pas un seul instant que le pire allait se produire sous leurs
yeux...en moins de 15 minutes, le niveau de l’eau passe de 30 cm a plus d’Im...
Puis , a la suite du passage d’un camion pompier devant leur garage, une
énorme vague d’eau boueuse allait alors tout dévaster : les vitrines explosent,
les meubles sont renversés, les papiers flottent au dessus de [’eau, les établis
sont renversés, 17 autos de clients sont projetées au fond du garage...

Au point le plus haut du garage, ’eau atteint Im20 et au plus bas Im60, et
méme 2m50 dans le jardin ! (le garage étant plus haut que le jardin)

Vers 4 heures du matin, [’orage cesse...

Le matin du 8 juin, il y a Im50 d’eau dans le centre de Guiscard et le garage est
sous plus d’Im d’eau.

Le sinistre occasionné par l’'inondation n’est pas immédiatement estimable, il
faudra attendre la baisse du niveau de l’eau pour évaluer son ampleur mais il
est évident que les dommages sont trés importants.

Les jours suivants, la rage de s’en sortir fait place a la désolation et au
découragement ; il faut nettoyer, réparer, et reconstruire ; puis commence la
bataille des expertises avec les compagnies d’assurances, et malheureusement
un constat d’absence de soutien interprofessionnel : importance de la franchise,
conseils inadéquats, peu d’aides accordées méme par leurs partenaires directs

(TOTAL) !

*Témoignage de Monsieur Van Asten pére, dont la maison se situe entre le
garage et la gendarmerie.

Meéme déroulement, I’orage éclate vers 23 heures.

Par précaution, Monsieur van Asten sort son véhicule de son garage en sous sol
puis il décide d’aller se coucher. Alerté par |’intensité des précipitations, vers
1h, Monsieur Van Asten se leve et c’est alors qu’il constate que [’eau
commence a monter dans son jardin...
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Tant bien que mal, il met a I’abri dans un des bdtiments a I’arriére du garage de
son fils, les appareils électroménagers installés dans son sous sol, déja sous
plusieurs dizaines de cm d’eau.

Puis I'inquiétude augmente, vers 1h30 du matin avec la brutale montée des
eaux.

Tout autour de la maison est inondée : le jardin, le garage, la gendarmerie, la
place...l’eau monte jusqu’a sa terrasse située a environ 2m du point le plus bas
et atteint les murs de sa maison a 73cm de hauteur.

Son épouse, gravement malade, dort sur un lit médicalisé au rez de chaussée de
la maison ; au cours de la matinée, elle est évacuée par les pompiers vers
[’hopital de Noyon.

Mais au-dela des dégdts matériels, le préjudice est surtout moral : Madame van
Asten décédera quelques jours plus tard, son état de santé s ’étant aggravé,
conséquence directe ou indirecte des inondations.

Monsieur Van Asten me précise qu’il s est installé a Guiscard en 1953 et qu’il a
connu La Verse traversant le village de part et d’autre a l’air libre...

En 1958, la commune décide de faire I’adduction d’eau potable et par la suite
de couvrir La Verse au milieu du village, a cause des odeurs nauséabondes dus
aux rejets en tout genre dans la riviere...



Avant la canalisation souterraine de la Verse, il arrivait que la route principale

soit inondée par ruissellement des eaux de pluies mais jamais & cause d’une
crue de La Verse.

1l ' me signale également que la place a été rehaussée par deux fois et que de fait

I’eau s écoule par ses cotés et qu’il y a un manque de bouches d’évacuation de
leau.

*Témoignage Madame Sophie Thibaut, maison située rue des Voiites.

Madame Thibaut se couche vers 23 heures ; dehors | ‘orage éclate, il pleut
abondamment mais sans pour autant I’inquiéter.

Vers 1H30, le téléphone sonne ; une amie lui demande si elle est inondée §
Madame Thibaut se dirige vers la fenétre et ne remarque rien ; c’est alors
qu elle entend un grand bruit dans le jardin : le mur qui la sépare de ses voisins
s ‘est écroulé et un torrent d’eau boueuse envahit le jardin.

En moins de 5 minutes, I’eau pénétre dans la maison, renverse tous les meubles
sur son passage et atteint [’escalier...

Nageant vers les portes pour sortir mais dans ’impossibilité de les ouvrir,
Madame Thibaut remonte a I’étage et escalade la fenétre de sa salle de bain,
située sous la voiite c6té rue pour descendre dans le jardin inondé.

Elle n’a qu’une idée en téte, sauver les animaux prisonniers de l’eau dans leur
cage...

Elle part a la recherche des différentes cages, a tdtons, la nuit et [’eau
I"'empéchant de distinguer les différents obstacles parsemant les alentours de la
maison... puis commence une longue attente ; elle essaie de trouver de 1’aide
mais chacun est occupé a sauver ses biens, les pompiers & évacuer les personnes
dgées en détresse et les mettent en lieu siir.

Il'y a Im60 d’eau dans son jardin !!!! Méme spectacle apocalyptique dans la
maison !!!
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A 9 heures du matin, elle est évacuée en barque avec son chien mais il reste a
sauver les cochons et alpagas encore prisonniers de l’eau...

Avec l'aide de sa famille et d’amis voisins, elle parviendra a libérer la plupart
de ses animaux.

Quatre a cing jours plus tard, une des piéces au point le plus bas de la maison
est encore inondée ; effondrée, avec l'aide du secours catholique et d’amis,

Sophie Thibaut commence le grand nettoyage et la reconstruction mateérielle et
morale...

Pour information, elle précise que
- les pompiers ont subi une décontamination qui n’a pas été effectuée pour
les riverains touchés par la catastrophe
- Deux gros orages se sont abattus une quinzaine de jours apres,
débordement des bouches d’égout n’ayant pas été débouchées par la
commune.

*Témoignages des riverains en amont de Guiscard, au pont de canalisation
de La Verse

Le scénario est le méme que pour les autres témoignages : l’orage débute vers
23 heures et c’est vers 1h30 que tout bascule.

Le temps de mettre sa voiture a [’abri dans une des rues de Guiscard, Madame
Parisot voit une énorme masse d’eau déferler contre les murs de sa maison,
pénétrer par les portes fenétres, remonter par le siphon de la salle de bain et
envahir toute la maison jusqu’a la hauteur d’Im40. Le violent courant renverse
les meubles a ['intérieur de la maison et sur le trottoir de la maison, la plaque
d’égout en béton armé au dessus de la canalisation de La Verse est soulevée par
[’eau jaillissante avec tumulte et puissance.

Ce n’est que vers 17h30 que l’eau se retire faisant place a un magma boueux ou
nagent toutes sortes de débris ...

Les inondations de Guiscard ont bien montré I'impact désastreux de la montée
des eaux sur le moral des populations. En effet, outre qu'il y a toujours des biens
non ou mal indemnisés, le choc psychologique est réel :

L'inondation des habitations constitue une véritable agression, d'autant que l'eau
est montée brutalement. De plus, l'inondation isole physiquement, accentuant
l'impression d'étre abandonné par les autorités, d'autant que, du fait de I'étendue
de la catastrophe, celles-ci ne peuvent répondre immédiatement a toutes les
1égitimes sollicitations de la population.

Seule satisfaction, méme si la catastrophe a été terrible, au point d'étre reconnue
comme telle par arrété ministériel en date du 27 juillet 2007, les dégats n'auront
été que matériels

Cependant, méme si la vie a repris a Guiscard, les habitants n’ oublieront jamais
cette fameuse nuit !



5° Cartographie des communes sinistrées

Suite aux différents témoignages recueillis et aux différentes listes fournies par
les Mairies, nous avons établi une cartographie des communes sinistrées en
rapport avec la DDE de Beauvais qui a reporté nos informations sur cadastre
numeérisé, en annexe 3.

Liste des communes :

BEAUGIES SOUS BOIS
BERLANCOURT
BUSSY

CRISOLLES

FLAVY LE MELDEUX
FRENICHES

FRETOY LE CHATEAU
GRANDRU

GUISCARD

LE PLESSIS PATTE D’OIE
LIBERMONT
MAUCOURT
MORLINCOURT
NOYON

QUESMY

SALENCY

Nous remercions les communes concernées qui nous ont fourni les éiéments
permettant d’établir la cartographie.



6° Appréciations de la rareté de ’événement au vu des données
pluviométriques disponibles

Partant d’un chiffrage moyen considéré aux alentours de 100 a 150 mm qui est
loin des pics constatés sur certains secteurs a plus de 200 mm, nous nous

trouvons devant un événement météorologique qui va au-dela du recul de nos
connaissances.

L’événement serait qualifié¢ au-dela de 200 ans, en précisant toutefois que
n’ayant aucunes données aussi importantes, nous n’avons rien a lui opposer
statistiquement.

Cela va sans dire que compte tenu de la rareté de I’événement, les différents
projets d’aménagement ne pourront pas avoir pour objet de contenir des pics de
crues aussi importants : I’objectif a atteindre sera de pouvoir contenir des pluies
de 50 a70mm (de 30 a 50 ans de retour).
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7 — Rappels historiques concernant I’inondation de décembre 1993

Rappel des événements sur la commune de Guiscard :

(D’apres les articles parus dans « Le Parisien, 1’Oise Matin et le Courrier
Picard du 22 décembre 1993 au 9 janvier 1994)

Précisons tout d’abord que la pluie ne cesse pas de tomber sur le département de
I’Oise depuis le début du mois de décembre.

Le matin du 21 décembre 1993, la commune de Guiscard se réveille les pieds
dans I’eau.

Dans la nuit du lundi 20 décembre au mardi 21, la place de Magny est envahie
par un torrent d’eau et de boue qui s’engouffre dans la gendarmerie, dans ’école
communale ou le niveau de 1’eau atteint 1m dans les classes maternelles, et
dans la rue des Vofites, chez Madame Thibaut, une des voies les plus touchées
de la commune.

La rue Charles Herbert est impraticable, le terrain de foot n’est plus qu’une
flaque d’eau géante. L’eau arrive de partout, de tous les champs environnants
gorgés d’eau depuis plusieurs jours; n’étant plus absorbée par le sol I’eau
s’écoule vers les points les plus bas...

Deés le lendemain, la décrue s’amorce ; I’heure est venue de constater les dégats :
I’école publique restera fermée pendant quelques jours, faute de chauffage

tandis que chacun s’occupera a nettoyer et remettre en état ses biens
endommaggés.
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A Noyon, la situation est également préoccupante surtout dans le quartier de
I’Isle Adam ou les riverains de la Verse sont menacés par une crue de la riviére,
les pluies diluviennes ne cessant pas de tomber. Dés le vendredi matin, les
habitants de la riviére Verse sont rassurés, la crue s’est arrétée...mais il faut

désormais se débarrasser des eaux qui occupent toujours la route et les sous sols
des maisons.

Les événements de 1993 sont incomparables avec ceux de 2007, 1993 étant
une inondation due a un cumul de longues périodes de pluies alors que 2007

est la résultante d’un orage de quelques heures qui s’est bloqué au dessus de
Guiscard.



Articles et photos parus dans les journaux de décembre 1993
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Comme un torrent sur |3 piace

wnvier Gebruyne

Gnsand, ot fe chien
. gendame, vers
1 beures dans by mit

de i & mardi, qui, en
aboyant. a donné T'alerte, « Les
interventions se sont bien en.
chamées. commente Ludovic,
le pompier bénévole de seryice
au standard du centre de se.
cours de Guiscard hier aprés-

i Less premierss appeds semy
amives vens 190 30 Jundi son,
Apris, g sest éciclonné toute

nail et au cours de la jour-
née.» Le premier adjoint ay
maire de Guiscard, Gabriel La-
Ianne, n'en revient pas : «Ca
falt pourtant 70 ans que je vis
icl Javais de l'eau au-dessus
du genou, s'étonne 1'éu muni-

cipal. Cela sest perasd on deux.
femps. Nous avions un conseil
municipal. Nous avons eu des
absents 2 cause de cela. A
23 h 30, quand nous sommes
sortis, nous sommes allés faire
wn tour 3 b gendarmerie. I y
avail de Feau, mais ce n'éait
pas catastrophique, La

ieme tape s'est produite

veris 3 hewres du matin. On i

appelé chez moi en me disant 3
«Venez vite, il y a des probR.
mes de circulation, 1l y a des
inondations partout.» I} y
avail_comme un torrent qui
amivait sur la place comple-
ment inondée. L'eaw et [a bove
arrivaient de partoul, de tous
les champs, au centre et dans
Je bes du village, sur la dépar-
fementale. La pendirmene o
€ inondeée, la rue Charles-Her-
bert éait. impraticable, le ter-
rain de fool west plus quune

it mardi, uand les gen-
darmes sonl

de leur

service de nuit, ils ont bien vu

quil y avait de leau sur la

S Tien ne kaissail pré-

sager guelque chose de Ja
sorte.

I;i:rsnir, peu avant 19 htélns.
sapeurs-pompiers de Guis-
ward entreprenaient des pom-
Pages dans les habitauons,
«On & comnencé & pomper 3
Ia gendammerie, Ie niveau d'eay
bassse un pew, mais c'est long,
commentail un sauveteur sur

sons & faire. 1l y a pas mal de
dégits. On a du boulot. »
Dans ia rve de la Vofite, 'une
des voies les plus touchées de
In commune, les habitants
inondés tentaient un semblant
dorganisition : «On a mis
tous les meubles sur la table,
raconte M* Lépine, on est
venu nous aider i mettre le
congélatenr sur cales. On reste
4 la maison mais on ne va pas
aller s co l;lonr voir e
G va se passer. Il faut qu'on
¢ méfie. Cest triste. »

fage central de Fécole publique
est noyé.n

«Dréle de fin dannée, sétonne
encore depremier audjein,
Lt Favor sus peuir e v
b poutiant, en IR iy g eu
des intempéries. 14, <lait pas
Teau, mais la Cétait pas

w, 1l y avail eu de tris gros
dégiis. Mais [, Cest pire. Jes
pére que lon sera déclaré zone
Sinistrée pour les assurances. »

Les gendarmes, comme prati-
quement In moitié des habi-
tunts du village, avaient les
pieds dans leanr hier main,
Vs 15 Dot b visctait 2.4

place, o a au moins 30 mai. - Ismbeile Pottier

Le déluge va continuer

Prévisions et pesimistes de Métérance Lile qui,
et soir, confirmail Tamrivée de nouvelles ondes de

des
averses pour le débist du week-end. Le tout accompagné d'un
net R'tnur du froid qui pourrait transformer I pluies 0
g

LOISE
LES PIEDS
DS LERD

Je Guiscard ¢ Formerie, les gens
{n; Zc;lf:ledv dans l'eaie. A ’G!n:sz etd : ik :
Tirson, en amond, c'est déja la crue o
du siécie. Dans POise, les services de
le navigation prévoient le ruvf;au
maximal de la riviére powr Nodl.

PAGE 12 BY CANIER CENTRAL
SRR .

A Noyon, la riviére « Verse » a envabi fa cour et un enirep6t de [usine
RIGIDA

A Guiscard : I3 brigade de

pendarmere a bargné dans [23u dés 4 heures,
lunds matin

13



| Noyon, les milriarres se S0nt acquités de tiches peu ordinaires POUT BUX...

n

térieur a signé hier soir I'ambté

HARLES Pasqua, ministre de I'n-
interministériel de catastrophe na-

pour demain.

(Photo J.-M. Dutour) |

Dixiéme jour d’exode dans Je

Environ. 70 familles du
Noyonnais s'apprétent a
vivre leur second réveiilon
en exode sans pouvoir ren-
trer chez eux. A Appilly
comme a Varesnes l'eau ne
baisse que trop lentement et
particuliérement dans ce
premier village cité on les
eSpoirs sont décus concer-
nant lefficacité du Radier,
creusé aux écluses Saint-
Hubert pour faire déverser le
frop plein du contre-fossé
dans le canal latéral & |'Ojse.
Depuis 48h le niveau n'a
baissé que de dix centime-
tres influant peu sur la hau-
teur d'eau depassant toujours
1 m 20 pour le point le plus
bas du village pres de. la
gare. Le majre d"Apilly,
5 a

L]

L'arrété de catastrophe signe

demande_ toutes les classes dt;_l_'gc.qle.._.le.s.aboms.des;maisona,_A s &

k1R FAGE O

£ S e & = e 2
De l'eau jusqu aux genous, fes rivesains de fa Verse & Noyon, s'organssent en attendant une décrue qui n'est pas

l'autorisation avec I'appui du
député Gonnot, au service de
la navigation d'élargir le
Radier aux écluses pour aug-
menter le débit du déversoir.
AVaresnes ou les rues du
Point du jour et des Hurteaux
sont toujours dans l'eau, on
tente de réparer le chauffage
de l'école pour pouvoir
effectuer normalement ja ren-
trée des écoliers lundi.
A Guiscard, premiére agglo-
mération inondée dans le
nord de 1'Oise par le ruissel-
lement des eaux venant du
Mont Saint-Martin, les éco-
liers auront droit a quelques
vacances supplémentaires.
Sans chauffage la rentrée
sera impossible lundi pour

turelle pour 1 283 du Nord et
de I'Est frappée récemment par les inon-
dations. Parmi elles, les 72 com(x)mms de
I'Oise proposées par le service de protec-
tioin gir\?ﬂe. La liste officielle ne sera
rendue publique que lorsqu'elle sera si-
gnée par les autres ministres concernés
el publide au »journal officiel ».

Noyonnais :  Appilly, Berlancu_ur‘l.
Bailly, Brétigny, Cambronne-les-Ribé-

iry-Ourscamp, Crisolles,  Sainte-Marie, Margny-lés-CompiEgnp,
ﬁ?::'&»le%’ljeléel?g FrétsyJ dteau, Rethondes, Rivecourt, Trosly-Breuil,
Guiscard, Longueil-Annel, Machemont, ~ Venette.
Mo d, Morlinourt, Noyon, Pas-  gagsin creillois : Les Ageux, Balagny-
sel, Pimprez, Le Plessis-Brion, Pon-  gur Therain, aurepaire, Boran-sur-
toiseles-Noyon, Ribécourt, Thourotte,  Qise, Brenouille, Ciresvles-Melio, Cra-

Sempigny, Varesnes, Villeselve,

Compiégnois : Aitichy, Armancourt,
an:'u? ur-Aisne, Bienville, Chevrie-
res, Choisy-aul Clairoix, Compie-
e, Couloisy, CriseTa-Motte, Houdan-
court, fanville, Jaulzy, Joux, ba
Croix-Sai

moisy, Creil, Gouvieux, Lamorlaye,
Mello, Montataire, Nogs:}v)nt-stirs-a(}lse.
Précy-sur-Oise, Pontpoint, Pont-Sainte-
Mx;yem:e, Rhuis, Rieux, Saint-Leu-d'Es-
serent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-les-

Mello, Thiverny., Verberie,
Verneuihen ¢,

Villers-Saint-Paul,

Villey

« 100 000 F
tie dégats »

Guiscard. - «Jai [§

pleuré pendant
deux jours pour avoir une
benne & ordures devant
chez moi. Jen ai rempli
deux », explique Sophie
Thibault, la potiére de
Guiscard. La machine a
laver le linge, celle a laver [
la vaisselle, la cuisinibre,
le réfrigérateur, le congéla-
teur, le répondeur (élépho-
nique sonl hors d'usage.
«(On a au moins 100 000 F
de dégats », comprabilise-
telle avec son mari infir-
mier, en ramassant les bri-
sures de ses poteries @
disp s par les eaux
dans Je jardin.
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« 150 repas
en moins »
Rivvx. - « Iintre les

l. * ] reservitbiond de
deux reveillons ef i han
quet de noces dor, jai
perdu 150 repas, soit envi-
ron 45 000 F. J'ai fout raté
en cefte fin d’année, peste
Jean-Jacques  Leteurtre
FAuberge des Peche
et A, v
des batemns en papier
dans 1o prande salle £
quand le niveau de I'Uise ’t
était haut. Cest pourquoi,
lorsque jat succédé a mon
grand-pére, jai surélevé la &
nouvelle cuisine. EL dire §
que je venais de refaire le §
marbre de la grande B
salle... »

Noyonnais

publique. Cété maternelle les
services municipaux net-
toient les deux classes
Immergeées par un métre
d'eau. Les dégits sont impor-
tants et le maire et conseiller
général Jean-Louis Cogset
essaie de trouver une solu-
tion avec les communes voisi-
nes pour accueillir les enfants
dans les prochains jours.
A Noyon tandis que le cau-
chemar est passé pour les
habitants du faubourg
d'Amiens qui ont pu rentrer
chez eux, il reste encore
pour les riverains de la
riviere Verse au Moulin
Saint-Blaise,  se débarrasser
complétement des eaux qui
occupent toujours la route et

WO o, e e -
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B — L’etat de Ia Verse et de ses différents affluents

1- Etat d’entretien

Ce que I’on peut affirmer c’est que les travaux d’entretien programmés jusqu’en
2006 ont été réalisés et que le programme 2007 est prévu pour cet automne.

Par contre, les travaux de restauration proposés par Monsieur Logereau de la
Cater n’ont pas été réalisés depuis le début du programme, si ce n’est la
réouverture du Marquais et de la Méve.

A cet état de fait, le syndicat oppose des moyens financiers insuffisants.

Ces travaux représentent en majorité des problémes de busage, de curage
d’ouvrages, de reprofilage de berges et un peu de recalibrage (Fiche 23).

Exemples :

e Elargir la breche afin de redonner a la Verse son ancien lit (fiche 16)
e Réouverture de la Verse a la sortie de Guiscard.

e [aremise en fonction de certains bras de décharge (ex : Crisolles — Bussy
—fiche 28 et 31) est a effectuer

Au-dela de la découpe du programme en 5 années, il est indispensable que
certains secteurs soient repris chaque année et le nettoyage d’entrée d’ouvrages
plusieurs fois par an (entrée de Guiscard, sortie de Guiscard, dégrilleur du ¢
2000 Noyon, etc)

Le programme technique élaboré par la CATER est un recensement de tout ce
qui est a faire sur la riviére.

Un découpage en cing ans est proposé suivant des critéres d urgence et
financier, I’estimation financiere des tranches étant équilibrée.

C’est le syndicat qui vote le programme et qui I’entérine.

Lors des €pisodes de crue du 7 juin 2007, on peut affirmer que les ouvrages de
busage, de dégrillage, de siphon effectuent un frein important pour I’évacuation
des eaux.

Le ¢ de 1500 de Guiscard d’apres ’étude Hydratec est dimensionné pour 2,2

m3/s. Cependant I’emmarchement de 40 cm et la traversée de certains tuyaux
dans la buse le diminuent fortement a 1,8 m3/s.
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En conclusion, quelles que soient les raisons de la non réalisation des travaux de
restauration, il est indispensable de les reprogrammer, tant au niveau de tous les
travaux de recalibrage d’ouvrages sous dimensionnés, de certains travaux de

curage, de certains busages ainsi que de la reconquéte de certaines berges trop
abruptes et instables.

I1 est donc impératif de redimensionner I’ouvrage a Bethancourt sur le ru de
Fréniches, de réaménager 1’angle d’attaque et le busage sous la RD12 ; il en est
de méme, a Muirancourt, sous la RD552, ainsi qu’a Bussy pour le double
busage sous ’ancienne voie ferrée et a crisolles sous la RD558.
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2 —la traversée du ¢ de 1500 de Guiscard

Aprés avoir visité cet ouvrage, comme vous pouvez le constater sur les photos
jointes & ce paragraphe, le ¢ de Guiscard ainsi que certains réseaux pluviaux de
particuliers qui s’y rejettent nécessiteront un certain nombre de travaux

d’entretien pour un bon fonctionnement, en témoignent les photos 23D- 24D et
25D.

Photo 23D

Photo 24D Photo 25D
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L’emmarchement d’environ 40 cm, entre le fil d’eau du busage circulaire et le
fil d’eau du busage rectangulaire, se trouvant sous la route nationale qui traverse
Guiscard représente un frein énorme comme le montrent les photos 26D et 27D

Photo 26D Photo 27D

On notera la différence de gabarit entre 1’ouvrage sur la photo 28D et I’ouvrage
réalisé en section rectangulaire sur la photo 29D ci-dessous.

Photo 28D Photo 29D
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Le dégrilleur d’entrée de 1’ouvrage a Guiscard crée un emmarchement, un frein
hydraulique. Sa surveillance est importante mais son emplacement rend
I’opération extrémement difficile dés qu’un embacle important s’y trouve
bloqué.

Un nouvel ouvrage reste a proposer.

La sortie du ¢ de 1500 de Guiscard est une berge encaissée de fagon trés
prononcée ; lors des inondations la végétation y était abondante et représentait
un frein important & I’évacuation de 1’eau.

A ce jour, des travaux d’abattage ont été effectués afin de permettre un bon
écoulement en cas d’orages.
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Les secteur amont et aval du ¢ 1500 nécessitent un entretien biannuel.
L’entretien de certains points dits stratégiques ne peut rentrer dans 1’entretien
d’un plan quinquennal et doit faire I’objet d’une surveillance particuliére.

Commentaires supplémentaires

» On peut constater que certaines jonctions de buse (photos 1A et 1B) sont

détériorées et qu’il convient de les reprendre afin de stopper leurs
détériorations.

Photo 1A Photo 1B

» Certaines canalisations se jettent dans le busage en dépassant d’environ

30 cm (photo 2Bci-dessous) ce qui peut freiner 1’écoulement des eaux ; il
convient d’araser ces canalisations.

Photo 2B
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» De nombreuses canalisations EP se rejetant dans la buse sont
partiellement ou totalement obstruées : a déboucher rapidement (photos
4A, 4B, 4C).

Photo 4A Photo 4B

Photo
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3 — Relevés et positionnement d’obstacles sur diverses communes du bassin
de la Verse

a) Etat des anomalies rencontrées sur la globalité du secteur

COMMUNE DE GUISCARD

- Problémes d’écoulement au pont de la RD 128 générés par :

% Un caisson protégeant un tuyau d’eau usée posé directement dans la
riviere
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¢ Un tuyau passant sous 1’arche du pont,
¢ Un rétrécissement de la base du pont suite & des travaux de
consolidation

¢ Le terrain en aval immédiat du pont formant un coude entravant
I’écoulement




- Le centre de Guiscard formant une cuvette ce qui a pour effet négatif de
maintenir plus longtemps 1’inondation une fois le pic de crue passé, I’eau
s’évacuant alors par les avaloirs d’eau pluvial.

- Problémes d’écoulement a Béthancourt sur le ru de Fréniches générés par

¢ Un tuyau d’eau potable en plein travers d’un pont le long des
propriétés riveraines occasionnant des embacles
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¢ Le pont de la RD 128 formant un angle droit pour le ru et
occasionnant une géne a I’écoulement
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Sortie de I’autre c6té de la RD 128

inondation réguliére de la RD 91 vers la station d’épuration et le camp des
gens du voyage
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COMMUNE DE MUIRANCOURT :

- écoulement torrentiel du ru de la Fontaine Caboche, phénoméne aggravé
par :

¢ I’encaissement du ru et un passage busé sous la RD 552 sous
dimensionné

¢ la présence locale de trait de labour dans le sens de la pente
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COMMUNE DE BUSSY :

- inondation des propriétaires riverains au pont de la RD 103 reliant Bussy
a Genvry, avec possibilité d’aggravation du phénomene sur ce secteur par
le chemin de 1’ancienne voie ferrée qui fait digue et 1’insuffisance des
écoulements qui se font par un double busage sous dimensionné et le bras
de I’ancienne Verse.

Double busage sous 1’ancienne voie ferrée
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Sortie de I’autre coté du ont (Bssy)

COMMUNE DE CRISOLLES :

- inondation de la RD 558 suite a I’encombrement du pont provoqué par les
inondations et I’existence d’un busage sous dimensionné en aval
immédiat sur 625 ml.

e
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buage a la sortie de Crisolles RD 558
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COMMUNE DE NOYON :

- al’entrée de dérivation de la Verse, problémes d’obstruction du dégrilleur
principal provoqué par les inondations et par la grille fixée a I’ouvrage ce
qui provoque un reflux
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problémes d’écoulement torrentiel déferlant des hauteurs du Mont Saint
Siméon inondant les quartiers de Tarlefesse, d’Happlincourt, faubourg
d’Amiens et en centre ville la rue Albert de Mun et des tanneurs.
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b) Le @ 2000 de Noyon

A P’entrée du ¢ 2000 de Noyon, deux grilles que 1’on peut apercevoir sur les
photos 16B et 16C, indispensables au blocage des flottants ont été disposées.
Cependant, on peut s’étonner du positionnement inversé de la grille (photo 16C)
entrainant un réel ralentissement lorsque des flottants importants s’y trouvent
bloqués comme le montre la photo 16D, cette photo ayant été prise quelques
jours apres les inondations.

Un ouvrage de répartition entre le ¢ 2000 et la traversée de la Verse dans
Noyon, sous la gendarmerie est a 1’étude. (photo 16A)

Cet ouvrage devra étre débrayable en cas de fortes montées d’eau, afin de ne pas
étre un facteur limitant.

Les problémes que connait actuellement Noyon pour la répartition entre le ¢
2000 et la traversée de Noyon sous la gendarmerie n’ont pas eu de
conséquences aggravantes lors des inondations, cette mauvaise répartition ayant
des conséquences estivales lors de 1’étiage.

PHOTO 16 B
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PHOTO 16 C
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: Ouvrage de répartition prévu
—=- a cet endroit

c¢) le siphon de Pont L.’évéque

Il est difficile de déterminer si cet ouvrage est un frein important dii & un
éventuel manque d’entretien car celui-ci, dés le lendemain des inondations ayant
regu une telle pression, se trouve aujourd’hui parfaitement nettoyé.

Cependant sur les photos 1C et 2C, on constate que 1’arche de droite et celle du
milieu sont parfaitement libres et la photo 5C laisse apparaitre une arche fermée
ce qui représenterait un ralentisseur.

Toutefois, aprés vérification aupres des services des Voies Navigables de
France, propriétaires de 1’ouvrage, il n’y a a ce jour aucun accord avec le

Syndicat de la Verse; c’est donc bien & VNF qu’incombe !’entretien de
I’ouvrage.

1C 2C
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4 — Diagnostic de la CATER de I’Oise qui a instruit le programme des
travaux

a) Son programme d’entretien

Le syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien des cours d’eau et
des fossés du Bassin Versant de la Verse (STAEBV de la Verse) a demandé en
2001 I’assistance technique de la Cellule d’Assitance Technique a I’Entretien
des Rivieres de I’Oise (CATER). La mission confiée a ce service du Conseil
Général de 1’Oise était de réaliser un diagnostic général de I’ensemble du réseau
hydraulique de la Verse et de ses affluents.

A cette fin, ’ensemble du réseau hydraulique apparaissant au 1/25000 a été
parcouru. Le travail réalisé a mis en évidence une programmation de I’entretien
sur 5 ans de 108 km de lits. Les travaux préconisés ont €té principalement
identifiés par I’intermédiaire de 3 catégories :

%+ Catégorie 1 : les travaux sont de faible importance et consistent en du
nettoyage manuel du lit et & de la coupe sélective sur des secteurs ou des
ligneux ne sont pas abondants.

¢ Catégorie 2: les travaux forestiers se résument & du débroussaillage
sélectif et de I’élagage ; les bouchons présents dans le lit ainsi que les
atterrissements feront I’objet d’une intervention manuelle.

< Catégorie 3: les travaux sont importants, liés notamment a I’absence
d’entretien du cours d’eau qui se traduit par une végétation luxuriante et
un encombrement du lit notable, 1’accés 4 ces secteurs étant
particuliérement difficile.

L’emploi de cette qualification des travaux facilite la passation des marchés
publics avec les entreprises. Un complément d’information a été fourni avec le

positionnement d’obstacles au cours d’eau tel que les chablis, les gros embécles,
etc.

En relevant ponctuellement les disfonctionnements observables en fonction des
conditions météorologiques du moment, il a ét¢ notamment spécifié la non
exhaustivité du rapport du fait de la nature vivante des cours d’eau et un rappel
des trois fonctions principales d’un cours d’eau a ét€é notifié : paysagere,
biologique et hydraulique.
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Les travaux préconisés sont principalement de type forestiers. Ils consistent en
du débroussaillage, de 1’élagage, de la sélection et du retrait d’embécles. Les
herbiers aquatiques doivent €galement faire I’objet d’attention.

Afin de faciliter le bon déroulement des travaux d’entretien, le CATER a
¢laboré une proposition de découpage quinquennal. La succession des tranches
annuelles de I’aval vers I’amont, démontre un souci de s’assurer que le
rétablissement de la dynamique hydraulique amont ne soit pas bloqué par
d’importants obstacles en aval. La réalisation inverse, amont vers aval, aurait pu
provoquer un aggravement de la situation de Noyon en accélérant un flux qui se
serait retrouvé ralenti en aval par des obstacles.

b) Programme autre que ’entretien

Dans le cadre de son parcours, le technicien de la CATER a pu relever un
certain linéaire de berges altérées ou fragilisées qui sont en partie dus aux lits
tres encaissés ainsi qu’a la verticalité des berges de la Verse et des ses affluents.
D’autres parameétres tels que des labours trop proches des tétes de berges de
méme que l’implantation de peupliers favorables a [’arrachement par leur
enracinement superficiel, ont contribué a ces phénomeénes. Ce type de désordres
s’accentue lors de la montée des eaux, favorise le transport sédimentaire et met
en charge les ouvrages de faible section.

De plus, le réseau hydraulique de la Verse présente plusieurs portions de lits
busés qui sont des ouvrages préjudiciables au bon écoulement des flux. En effet,
ce sont des ouvrages pouvant contribuer a des inondations brutales par leur
montée en charge. Leur configuration les rend sujets & de fréquentes
obstructions ainsi qu’a des difficultés d’entretien. Pour finir, la fermeture de lits
est néfaste a I’évacuation correcte des flux lors d’une inondation. En effet, dans
une configuration de cuvette, les eaux ne pouvant plus s’évacuer par le lit du

talweg refermé doivent utiliser des réseaux pluviaux secondaires ou s’infiltrer
lentement dans le sol.

Il a été noté que la remise en état des lits et des fossés collatéraux des marais
bouchés leur permettait de remplir pleinement leur réle de bras de décharge. Cet
¢tat de fait a également été relaté dans le Schéma Départemental de Vocation
Piscicole en 1990. Plusieurs étangs semblent étre présents sur les lits: ils
pourraient faire I’objet d’une attention pour un réle tampon.

De méme, le croisement du canal du Nord et de I’ancien réseau de voies ferrées
mérite une observation sur leurs roles actuels et potentiels concernant les
écoulements.
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c) Tableau de relevés

Vous trouverez ci-aprés deux tableaux de relevés des différentes annotations
contenues dans les fiches d’observations du Programme d’Entretien
Quinquennal de la Verse.



Cours d'eau

Observations

Fiche N°

2

la Verse de Guivry

Nombreux affaissements et effondrements de berges dus a
une fracture des tétes de berges (labour trop proche).
Fragilité et instabilité des berges au niveau de Beines

3

ru du Fond de I'Agache

Berges qui s'effondrent un peu

la Verse de Guivry

Berges fragiles qui s'effondrent

Probleme d'inondation des maisons a l'entrée de Berlancourt
du fait d'une évacuation du ruissellement bloqué par un
bourrelet de curage

la Verse de Guivry

Effondrement quasi-total mettant Ila route en danger

la Verse de Beaugies

Berge gauche fragilisée et éboulée en 2-3 endroits
Grosse fracture en rive droite
Plusieurs effondrements de berges

10

la Verse de Beaugies

Le pont au niveau de a ferme s'écroule
Effondrement du pont du chemin qi rejoint la D 128
Les berges s'effondrent et menacent ies routes

11

ru de la Fontaine St Gilles

Présence d'1 étang sur le lit
2 portions busées

12

ru des Brulés

Lit qui se perd dans la végétation
Présence d'1 étang sur le it

13

ru des Brulés

1 portion busée dans Buchoire
Pont privés délabrés
Berges en rive droite qui s'affaissent

14

{a Verse de Beaugies

Eboulements de berges et fissures
1 portion busée dans Guiscard

15

ru de Fréniches

Présnce de 2 étangs sur le lit
Disparition de lit

16

la Verse de Guivry

En aval du pont de la D128, une bréche a été réalisée en rive
gauche afin d'inonder des patures et former un bassin de
rétention

6 effondrements importants de berges

17

la Verse de Beaugies

Présence d'1 bassin de rétention

18

ru St Médard

2 éboulements de berges

19

ru de la Fontaine Caboche

3 effondrements de berges

Présence de déchets verts et de palettes
1 portion busée

maconnerie instable en sortie de busage

20

fossé de la Gleue

Présence d'1 étang sur le lit
2 portions busees
1 éboulement

21

fossé de la Ferme St Martin

2 ouvrages envaseés

22

fossé de la Gleue

1 portion busée
2 ouvrages légérement envasés
Pont de la D 532 miné

23

fossé de la Gleue

Ancien lit envasé

24

ru des Yeppes

Présence d'1 étang sur le lit

2 portions busées

2-3 affaissements

Nouveau et ancien lits encombrés

25

ru du Bois de Bussy

1 portion busée
Bras droit disparu

26

la Verse

5 éboulements

Effondrement du pont du chemin de Muirancourt-Rimbercourt
(sa petite section freine l'eau et inonde le marais amont)

Lit de droite comble

-
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Lit obstrué

27 la Verse Présence d'une ancienne voie-ferrée
Lit obstrué
28 la Verse Présence d'une ancienne voie-ferrée
29 la Méve Vérification du calage du pont
30 la Méve Présence d'une ancienne voie-ferrée
31 la Méve Lit asséché et obstrgé .
Présence d'une ancienne voie-ferrée
32 la Méve Lit ’partiellerlnent a sec . '
Présence d'une ancienne voie-ferrée
1 forte érosion
1 effondrement
33 ru du Fissier Fragilité des berges dus au labours trop proches
1 portion busée
Présence du canal du Nord
35 fossé de Crisolies 1 portion busée
37 ru dit du Contre-fosse de la Verse Lit naturel et fossé secondaires a secs
38 la Méve 1 section du lit naturel & sec
39 la Verse 2 sections de lit naturel & secs
40 la Verse 1 section du lit naturel a sec
44 la Verse 2 portions busées
: Probléme de clapet anti-retour au niveau de ia piace de Pont-
45 la Verse Lévéque
Inondation de la place
46 ru @ Resson 2 portions busées
47 ru & Resson et ru du Fourchon 1 section busée
49 Ia Verse de Guivry déviation du lit naturel qui génerait I'écoulement
50 ru du Fond de 'Agache Berge.mstable’
1 section busee
. 1 section busée
51 fossé des Calendes Siphon du canal du Nord
52 ru de la Viéville SiP“.‘”T du canal du nprd .
Déviation mettant le lit naturel & sec
Berges fragiles qui s'effondrent
. . . Passages busés et déteriorés
53 ru de la Plaine d'Orchies Siphon du canal du Nord
1 section busee
54 ru des Combles Siphoq du car}al du nord
1 section busée
Sections de lit piétinées
55 fossé des Fonds Potentiel d'aménagement identique a Guiscard (bassin
tampon)
1 section busée
Eboulements de berges
56 fossé des Fonds Ouvrages de franchissements détériorés

1 section busée
Siphon du canal du Nord
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d) Le STAEBV de la Verse

L’actuel Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin
Versant de la Verse a été crée le 16 juin 1995. A ce jour, 27 communes, dont 1
dans I’Aisne, font partie de ce syndicat sous la présidence de Monsieur Pierre
BOULNOIS, maire de Bussy.

Les compétences de la structure sont :

<+ Entretien et restauration de la Verse et des ses affluents et des fossés sur
les parties du territoire des communes adhérentes incluses dans le bassin
de la Verse,

¢ Il ne prend pas en charge les fossés busés.

Concernant la restauration, celle-ci a débuté en 1987 avec du curage et continue
depuis avec des opérations en génie végétal pour des soutiens de berges.

En 1998, le syndicat se gréve d’un fort endettement afin de permettre la
réalisation du dédoublement de la traversée de Noyon. Le colit de ce dossier
constituera un frein financier a ’avancée ainsi qu’a I’élaboration de nouveaux
projets.

Du point de vue de I’entretien, le syndicat déroule son troisi€me programme
pluriannuel. La premiére programmation a concerné le réseau principal des
Verses de 1994 a 1996. La seconde a eu lieu de 1997 a 2000. Lors de la
réalisation des travaux, certains affluents ont fait leur apparition dans la
planification. Le programme quinquennal présent, 2002 a 2007, est le troisieme.
Il a permis la prise en compte maximale du réseau hydraulique de la Verse.
Seules les communes non adhérentes au syndicat n’ont pas fait 1’objet de
travaux alors qu’elles avaient été parcourues afin de permettre une vision
globale du réseau et dans 1’optique d’une hypothétique adhésion.

Afin de ’accompagner dans cette nouvelle dynamique, le syndicat s’est doté en

2001 d’un poste de technicien des rivieres en la présence de Monsieur Daniel
ARBOGAST.

Suite a la création du poste de technicien des rivieres et a la faveur des contrats
emploi jeune, le syndicat crée également une équipe d’entretien interne dissoute
en 2007 du fait des fins de contrats. Cette équipe a effectué la réalisation de
I’entretien sur la majeure partie du linéaire des programmes. Sa présence au fil
des 5 années lui a conféré une connaissance et une sensibilisation au
fonctionnement de la Verse et de ses affluents, gage d’une qualité dans la
réalisation des travaux.
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Seules les opérations ne pouvant étre réalisées faute de temps et de moyens en
personnels et en techniques ont fait 1’objet d’attribution de marchés publics
envers des entreprises professionnelles. L’ensemble des travaux a été réalisé
sous I’égide d’un arrété préfectoral de déclaration d’intérét général obtenu le 9
juin 2003 suite au déroulement d’une enquéte publique. Lors de cette procédure,
tout administré avait accés au document d’entretien et pouvait émettre ses
remarques aupres du commissaire enquéteur.

Etant arrivé au terme de sa programmation, le syndicat a déposé une nouvelle
demande d’assistance de la CATER au Conseil Général de I’Oise qui ne pourra
intervenir avant 2008.

En conclusion, V'efficacité de 1’équipe d’entretien de la Verse n’a jamais été
remise en cause. L’arrét de ce personnel & moyen terme, créera un manque
évident au niveau du syndicat.

Des opérations quotidiennes de surveillance et de dégagement d’ouvrages sont a
réaliser compte tenu du sous dimensionnement de ceux-ci.

S — Pertinences de la déclinaison du programme d’entretien étudié par la
CATER et réalisé par le syndicat

Il est indispensable de signaler que la CATER, par I’intermédiaire de Monsieur
LOGEREAU, fait un repérage de tous les travaux a réaliser, qu’elle les décline
suivant un programme en 5 tranches équilibrées financierement en fonction des
moyens d’autofinancement dont dispose le syndicat.

C’est la capacité d’autofinancement du syndicat pour les 20% restants non
financables qui déterminera le rythme d’exécution.

Pour ce qui est de ’ordre de la déclinaison du programme, c’est le syndicat qui
le vote.

C’est ’expérience et la pratique quotidienne du milieu qui permet au syndicat et
a ses représentants d’apprécier la fréquence indispensable de certaines
interventions et I’ordre a décliner le programme.

Les organismes financeurs ne s’opposent en rien a toute modification du
programme si la demande en est faite et que celle-ci est justifiée.

Pour ce faire, I’Entente Oise-Aisne et le Conseil Général peuvent délivrer des
dérogations.
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6 — Résultantes des pompages sur ’inondation de Noyon

Il est connu de sources slires que lors d’un débordement de la Verse sur la
commune de Guiscard, I’onde de crue arrive & Noyon 7 heures plus tard.

Mais lo